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ALLGEMEINES

Die Konstruktion der Hubarbeitsbiihne hat drei safkbar angeordnete Ausleger (Tragarme), von denei zw
nebeneinander angebracht sind, und der dritte senkam Heck des Fahrzeuges befestigt ist. Deritakuoeb
kann um die vertikale Achse gedreht werden unches@ragfahigkeit reicht fir zwei Personen und Weugg
bis zur Gesamtbelastung von 200 kg + 10%. Der Behtermdglicht endloses Drehen in beiden Richtange
Die hydraulischen kippbaren Stabilisierungsstiteglauben Arbeiten im Terraingefalle bis 6°. Durcie d
geeignete Konstruktion der Arbeitsbiihne kann desidger Il gegentber dem Ausleger | um 5° gesenkdleve
was das Senken des Arbeitskorbs bis zum Erdboderdglicht. Zur Standardausstattung gehdren zwei
verschlieBbare Plastikschrénke, die Warnleuchtesim&cheinwerfer fir Beleuchtung des Arbeitsbéesc

ANTRIEB DER HYDRAULISCHEN PUMPE

Die Grundquelle des Druckdls stellt die Hydropuntger, die vom Fahrzeugmotor angetrieben wird. Der
Fahrzeugmotor kann vom Arbeitskorb gestartet werdéternativ kann als Druckdlquelle eine Hydropumpe
dienen, die vom Fahrzeugmotor tber eine elektromtégphe Kupplung angetrieben wir, bzw. eine vom
Elektromotor 230V/50Hz angetriebene Hydropumpe.

HYDRAULISCHES SYSTEM

Der hydraulische Kreislauf liefert das Druckél &ile Hydroantriebe der Hubarbeitsbihne.

Alle Arbeitsbewegungen werden hydraulisch durchbefiiDie Bewegungen der Stitzen werden direkt
gesteuert. Die Arbeitsbewegungen des Aufbaus konmem zwei Standorten, entweder vom Standort im
Arbeitskorb, oder vom Standort am Drehtisch ebésfiitekt betatigt werden. Der Betatigungsstandart! am
Drehtisch durch Umschalten eines Kugelventils awsdpt.




FAHRGESTELL

Die Hubarbeitsbihne kann auf beliebiges Chassidiaromerden, dessen Nutzlast ohne Besatzung ntieges
2000 kg betragt. Standardmafiig wird dieser TypAadreitsbiihnen auf folgende Chassis montiert: MEREED
SPRINTER, MULTICAR M26, MERCEDES UNIMOG, AVIA DAEWO, IVECO, NISSAN, STEYER,
RENAULD, TATRA 4x4. Konstruktionsmafig kann die Harbeitsbihne auch als demontierbar geliefert
werden.

TECHNISCHE DATEN
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SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Mechanische Begrenzung der Grenzlagen aller Tréggers Hydrozylinder mit Schiéssern versehen.
Notsenkung vom Arbeitskorb aus. Uberlastungseituiody bei Uberlastung des Arbeitskorbs. Taste ,TOTAL
STOP*. Funktionsfahigkeit des Aufbaus von der Sisibrung des Fahrzeuges abhangig.

ZUSATZAUSRUSTUNG

Nebenantrieb mit Elektromotor 230V/50Hz. Nebenafirimit Gleichstrommotor DC 12V, der von
Akkubatterien gespeist wird. Elektrozentrale 23MH3 - 2,2 bis 6 kW. Arbeitskorb aus Glasfaserlamiiia
erhdhte Sicherheit bei Arbeit unter Spannung. [Rdipplierung des Arbeitskorbs flr Arbeit unter Spang AC
1000 V oder DC 1500 V.
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